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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

MACRO PROYECTO- REFUNCIONALIZACION DE PLANTA II Y 

ARREGLOS DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION – RIO EL TALA 

Localidad - San Fernando del Valle de Catamarca - CATAMARCA 

 

1- ASPECTOS GENERALES 

 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes de los que 

dispone el ser humano. Imprescindible para la supervivencia, se ha convertido 

en un bien preciado en todos los lugares del mundo, especialmente en aquellos 

que padecen sequía como lo es nuestra provincia.  

Poco más del 3% del agua que existe en el mundo es dulce, las 

actividades humanas como la industria, el campo y la vida urbana generan 

residuos que contaminan los ya escasos recursos hídricos de nuestro planeta. 

Por eso, las plantas potabilizadoras de agua son un recurso indispensable en 

nuestras sociedades. 

Facilitar el acceso al agua potable es una cuestión de vital importancia, de 

ahí que las infraestructuras que permiten este acceso sean tan necesarias. Y, 

precisamente, este es el papel de una planta potabilizadora de agua: procesar el 

agua no potable para el consumo humano. 

2- INTRODUCCION 

 

El presente macro proyecto contempla la unión de dos proyectos vinculados por 

su área de abastecimiento, zona de influencia directa e indirecta, así como 

también beneficiarios.  

 

3- UBICACIÓN: 

 

Podemos decir que el macro proyecto se desarrolla desde las estructuras de 

captación y toma conocidas como “Planta La Brea” hasta la planta potabilizadora 

denominada “Planta II”.  

  

Las coordenadas georreferenciadas de la misma son; 

 

Planta La Brea 

 

Latitud: 28°26'36.92"S 

Longitud: 65°50'52.98"O 
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Planta II 

 

Latitud: 28°28'13.88"S 

Longitud: 65°49'15.24"O  

 

3.1- CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: PP: Planta Potabilizadora 

 

Ambas interconectadas por el acueducto de hierro fundido de diámetro nominal 

600 mm. Este conduce el caudal captado desde las estructuras de “La brea” 

hasta “Planta II”. 
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4- PROYECTOS RELACIONADOS 

 

El presente proyecto empalma objetivos con: 

 

 Plan Nacional 50 Destinos – Ecoparque El Jumeal (Municipalidad de 

Capital S.F. del V.) 

 
 

Mediante el programa “50 Destinos” y con una inversión que supera los 

$70 millones, se está llevando adelante la construcción de un Centro de 

Sensibilización e Informes, el diseño de senderos interpretativos y la puesta en 

marcha de la bici senda, iluminación y ampliación de veredas en el Ecoparque 

El Jumeal. 

 

 Plan Director del Servicio de Agua Potable (Ministerio de Agua, Energia y 

Medio Ambiente) 

 

 Refuncionalizacion Planta II (Aguas de Catamarca – ENOHSA) 

 

 Arreglos de estructuras de Captación El Tala (Aguas de Catamarca – 

ENOHSA) 

 

5- OBJETIVOS GENERALES 

 

Como objetivos generales el proyecto contempla el refuerzo el sistema de 

captación, tratamiento y distribución del servicio de agua potable en el Sector 

Oeste de la Capital provincial en coordinación con los objetivos fijados por el 

Plan Director y los nuevos requerimientos propuestos por el proyecto 50 Destinos 

– Ecoparque El Jumeal. 
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6- BENEFICIARIOS 
 

Se entienden como beneficiarios directos a toda la población perteneciente a 

la zona denominada “Zona Oeste” por el plan estratégico integral (PEI 2030) de 

44.894 habitantes. También los habitantes de la zona conocida como “La Brea”, 

de aproximadamente 200 habitantes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

7- PLAZO DE OBRA 
 

Esta obra empleara aproximadamente a 60 personas y demandara un tiempo 
de ejecución de 270 días.  
  

8- PRESUPUESTO OFICIAL 
 

setenta mil, setecientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta y cinco
 centavos)

(mil veintiséis millones, quinientosSon pesos: $ 1.026.570.755,45 





FECHA 14/12/2022

RUBRO Nº TRABAJOS A EJECUTAR UNID. CANTIDAD $ UNITARIO $ TOTAL

1

Arreglos estructuras de Captacion Rio el 

Tala GL 1 $ 270.786.808,44 $ 270.786.808,44

2 REFUNCIONALIZACION PLANTA 2 GL 1 383.663.501,04$         $ 383.663.501,04

COSTO DIRECTO $ 654.450.309,48

GASTOS GRAL 15 % $ 98.167.546,42

SUB TOTAL $ 752.617.855,90

BENEFICIO 10% $ 75.261.785,59

SUB TOTAL $ 827.879.641,49

IMPUESTOS 24 % $ 198.691.113,96

TOTAL $ 1.026.570.755,45

RESUMEN

OBRA:  MACROPROYECTO

“REFUNCIONALIZACION PLANTA II” Y “ARREGLOS ESTRUCTURAS DE CAPTACION – RIO EL TALA”

UBICACIÓN:  ZONA OESTE

RESUMEN 





N°ITEM

1 100%

2 100,00%

PLAZO (MESES)

15,16% 10,30%

DESIGNACION/ITEMS 1 2 3 4 5 6

Arreglos estructuras de Captacion Rio el Tala 10% 14% 21% 25%

16,47% 16,74%

10%20%

DEBIDO AL IMPEDIMENTO DE ACCIONES O TRABAJOS PRODUCTO DE LAS EPOCAS ESTIVALES EL PRESENTE CRONOGRAMA ES 

SIMPLEMENTE INDICATIVO, EL MISMO CONTEMPLA COMO FECHA MAXIMA DE INCIO DE TRABAJOS SOBRE EL RIO EL TALA EL 

REFUNCIONALIZACION PLANTA 2 10,32%

PLAN DE AVANCE DE OBRA OBRA:  MACROPROYECTO

“REFUNCIONALIZACION PLANTA II” Y “ARREGLOS ESTRUCTURAS DE CAPTACION – RIO EL TALA”

7,97% 6,82% 16,22%

7 8 9





MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

AVANCE MENSUAL 7% 11% 12% 14% 15% 15% 12% 9% 5%

COSTO MENSUAL $ 45.811.521,66 $ 71.989.534,04 $ 78.534.037,14 $ 91.623.043,33 $ 98.167.546,42 $ 98.167.546,42 $ 78.534.037,14 $ 58.900.527,85 $ 32.722.515,47

COSTO ACUMULADO $ 45.811.521,66 $ 117.801.055,71 $ 196.335.092,84 $ 287.958.136,17 $ 386.125.682,59 $ 484.293.229,02 $ 562.827.266,15 $ 621.727.794,01 $ 654.450.309,48

PRECIO MENSUAL $ 71.859.952,88 $ 112.922.783,10 $ 123.188.490,65 $ 143.719.905,76 $ 153.985.613,32 $ 153.985.613,32 $ 123.188.490,65 $ 92.391.367,99 $ 51.328.537,77

PRECIO ACUMULADO $ 71.859.952,88 $ 184.782.735,98 $ 307.971.226,64 $ 451.691.132,40 $ 605.676.745,72 $ 759.662.359,03 $ 882.850.849,69 $ 975.242.217,68 $ 1.026.570.755,45

CURVAS DE INVERSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBRA:  MACROPROYECTO

“REFUNCIONALIZACION PLANTA II Y ARREGLOS ESTRUCTURAS                                                                                                                                                                                                                                                

DE CAPTACION – RIO EL TALA”
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

REFUNCIONALIZACION DE PLANTA II 

Localidad - San Fernando del Valle de Catamarca - CATAMARCA 

 

1- ASPECTOS GENERALES 

 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes de los que 

dispone el ser humano. Imprescindible para la supervivencia, se ha convertido 

en un bien preciado en todos los lugares del mundo, especialmente en aquellos 

que padecen sequía como lo es nuestra provincia.  

Poco más del 3% del agua que existe en el mundo es dulce, las 

actividades humanas como la industria, el campo y la vida urbana generan 

residuos que contaminan los ya escasos recursos hídricos de nuestro planeta. 

Por eso, las plantas potabilizadoras de agua son un recurso indispensable en 

nuestras sociedades. 

Facilitar el acceso al agua potable es una cuestión de vital importancia, de 

ahí que las infraestructuras que permiten este acceso sean tan necesarias. Y, 

precisamente, este es el papel de una planta potabilizadora de agua: procesar el 

agua no potable para el consumo humano. 

2- INTRODUCCION 

 

La presente obra contempla los trabajos necesarios para la 

“Refuncionalizacion de la planta potabilizadora Planta II y repotenciación de red 

en zona Oeste”. Esta planta pertenece a la prestataria “Aguas de Catamarca 

Sapem”, brindando servicio a los barrios pertenecientes a la zona “Oeste” del 

San Fernando del Valle de Catamarca y al sistema de riego por goteo en el 

parque “El Jumeal”.  

 

3- UBICACIÓN: 

 

Ubicada en la zona oeste de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, provincia de Catamarca, se encuentra emplazada la planta 

potabilizadora denominado “Planta II”. 
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Las coordenadas georreferenciadas de la misma son; 

 

Latitud: 28°28'13.88"S 

Longitud: 65°49'15.24"O  

 

La cisterna a colocar se encuentra ubicada en la zona denominada “Dique 

El Jumeal” en cercanías a la cisterna existente perteneciente a la prestataria. 

 

Las coordenadas georreferenciadas de la misma son; 

 

 Latitud: 28°28'5.27"S 

 

Longitud: 65°49'27.00"O  

 

3.1- CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

PLANTA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISTERNA Y ACUEDUCTO 
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NUEVA BAJADA – PLANTA 2 

 

 

4- PROYECTOS RELACIONADOS 

 

El presente proyecto empalma objetivos con: 

 

● Plan Nacional 50 Destinos – Ecoparque El Jumeal (Municipalidad de 

Capital S.F. del V.) 

 
 

Mediante el programa “50 Destinos” y con una inversión que supera los 

$70 millones, se está llevando adelante la construcción de un Centro de 

Sensibilización e Informes, el diseño de senderos interpretativos y la puesta en 
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marcha de la bicisenda, iluminación y ampliación de veredas en el Ecoparque El 

Jumeal. 

 

● Plan Director del Servicio de Agua Potable (Ministerio de Agua, Energia y 

Medio Ambiente) 

 

● Arreglos de estructuras de Captación El Tala (Aguas de Catamarca – 

ENOHSA) 

 

5- OBJETIVOS GENERALES 

 

Como objetivos generales el proyecto contempla el refuerzo el sistema de 

captación, tratamiento y distribución del servicio de agua potable en el Sector 

Oeste de la Capital provincial en coordinación con los objetivos fijados por el 

Plan Director y los nuevos requerimientos propuestos por el proyecto 50 Destinos 

– Ecoparque El Jumeal. 

 

6- OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Los objetivos particulares que plantea el presente proyecto comprenden: 

- Reparación de las unidades de tratamiento 

- Automatización de la operación de la planta 

- Mejorar y potenciar los controles de calidad del vital liquido 

- Potenciar el sistema de almacenamiento y distribución de la Zona Oeste 

incluido el futuro Ecoparque El Jumeal 

- Mejorar los parámetros en red (presión, caudal, turbiedad, Ph 

7- SITUACIÓN ACTUAL 
 

La zona Oeste de la ciudad Capital históricamente ha sufrido problemas 

con el suministro del servicio de agua potable, dependiendo del recurso brindado 

por el Rio el Tala y en años más recientes, una batería de pozos de bombeos 

ubicados en distintos sectores de valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio El Tala en épocas de bajas 
precipitaciones 
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La topografía y la expansión de la mancha urbana hacia el oeste en busca 

de espacios abiertos dificultan el servicio a través de un sistema a gravedad, 

debiéndose realizar el transporte del líquido a través de una impulsión desde 

Planta II hacia la cisterna existente. Esta es de hormigón armado, de planta 

circular, y con una capacidad de 530 m3, ubicada en la zona de El Jumeal Desde 

este punto se realiza la distribución a gravedad hacia la red y al sistema de riego 

por goteo en la zona de El Jumeal. 

 

 
 

Se puede observar la evolución de la urbanización en la zona abastecida 

por Planta II a través de la Cisterna “Las Rejas”. 

 

Sumado al crecimiento poblacional propio de comunidades en desarrollo, el 

sistema tendrá que surtir al nuevo ecoparque, con sus necesidades particulares, 

entre ellas el nuevo sistema de riego por goteo, además de distribuciones 

menores para bebederos, alimentación de las nuevas propuestas, entre otras. 
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Cada una de estas actividades impactara directamente en el volumen de agua a 

distribuir en zona oeste. 

 

 

8- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

Se contemplan todas las tareas relacionadas al mantenimiento, 

reparación de las unidades de tratamiento, tareas preliminares y automatización.  

 

8.1- Tareas preliminares 

 

Se denomina así a las tareas previas a realizarse como el montaje de la 

carteleria de obra, obrador, provisión de servicios, entrega de instrumental, 

movilidad de la inspección, entre otros.  

 

8.2- Reparación de las unidades de tratamiento 

 

Decantadores:  
 

En el presente proyecto se ha contemplado el aumento de la capacidad 

de las estructuras denominadas decantadores, elevando su perímetro 0,20 m 

con mampostería de ladrillo portante. Las reparaciones sobre este además 

comprenden la reposición de seditubos y sus estructuras soportes, el 

mantenimiento y reparación de fisuras y grietas, el curado y sellados de fisuras, 

pintura y mantenimiento de compuertas y pantallas.  

Además se realizaran nuevas salidas para aumentar el rendimiento de las 

unidades de tratamiento. Estas serán de DN 200 PVC C6 con una extensión de 

28 m incluidas excavaciones, cámaras y piezas especiales. 

 

Filtros rápidos 
 

Los trabajos a realizar en los filtros representan la mayor parte del 

presente proyecto. Estos comprenden la limpieza de la sala subterránea, la 

reposición de mantos (soporte, torpedo y filtrante), el cambio de válvulas y 

cañerías en mal estado u obsoletas, la reparación y curado de filtraciones y 

grietas, además de la instalación de estructuras metálicas que faciliten la 

operación de las válvulas. 

 

Tanque elevado  
 

El mismo presenta distintas patologías como fisuras y grietas varias, 

mismas a sanear y curar. También se realizaran las tareas de mantenimiento de 
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cubierta, en conjunto con la limpieza, instalación eléctrica y tareas de pintura y 

mantenimiento de la sala del tanque.  

 

Casilla de cloración 
 

La antigua casilla de cloración será adaptada para el uso como 

laboratorio, realizando para esto los revestimientos, instalación de mesadas, 

bachas, griferías, instalación eléctrica, mobiliario, bajo mesada, y la provisión de 

los materiales para este fin. 

 

 

8.3- Acueductos y cisternas 

 

La finalidad del mismo es mejorar la distribución de agua potable en la 

zona Oeste y en el nuevo Ecoparque El Jumeal. 

Respecto a las cañerías proyectadas, la longitud de las mismas será de: 

Cuatrocientos setenta metros (470), en cañería de PVC diámetro 250 mm, 

clase 10, correspondientes a la nueva salida desde Planta II hacia 

emplazamiento de cisternas. 

Novecientos sesenta y siete metros (967) en cañeroa de PRFV DN 400 

mm C 10, pertenecientes a la nueva bajada desde Planta II hacia nudo de 

empalme 2. 

Seiscientos sesenta y ocho metros (668) en cañería de PRFV DN 300 

mm, C 10, correspondientes a la continuación de la nueva bajada, desde nudo 

de empalme 2 a nudo de empalme 3. 

Dos mil cien metros (2100) en cañería de PVC DN 110 C 10, esta permitirá 

distribuir el vital liquido en el denominado ecoparque, además de surtir el nuevo 

sistema de cisternas. 

Una vez llegada al pie de las cisternas se realizaran los nudo de empalme 

y la instalación de cañerías de ingreso, salida, desagüe y desborde de estas. 

Mismas realizadas en acero en idéntico diámetro.  

Toda la instalación de la cañería se ejecutará por calzada y vereda, 

dependiendo de la posibilida de paso de la misma, con una tapada mínima de 

1,20 mts. 

El ancho de la excavación será como mínimo de D + 0,50 m. (siendo D el 

diámetro de la cañería a colocar) y el fondo de la misma llevará pendiente 

uniforme y se llenará con un manto de arena gruesa zarandeada de 0,10 m. de 

espesor, donde apoyara la cañería perfectamente alineada en toda su longitud. 
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El relleno de zanja se ejecutará con arena gruesa zarandeada hasta 

superar en 0,30 m. el nivel superior de la conducción, y posteriormente se 

completará con capas sucesivas de 0,30 m. de espesor, compactando 

cuidadosamente para no dañar la cañería, con material proveniente de la 

excavación. 

En este caso en particular, la obra demandara una excavación 

aproximada de 5585 m3 y una cama de arena de 465 m3. 

Para absorber los esfuerzos axiales generados en los cambios de dirección y en 

los extremos de cañerías, se construirán anclajes de Hormigón Simple 

dimensionados a tal fin. 

A los efectos de poder sectorizar en caso de rotura, o de trabajos 

complementarios, se instalarán válvulas esclusas de fundición dúctil, doble brida, 

cuyas posiciones se indican en el plano de proyecto.  

Las válvulas esclusas y piezas especiales, se colocarán siguiendo las 

mismas prescripciones que para las cañerías respectivas, y serán sometidas a 

la presión de prueba conjuntamente con éstas. 

Si fuera necesario, se mantendrá señalización diurna y nocturna, tanto en 

las excavaciones, material sobrante y cualquier otro tipo de elemento de obra 

que pueda significar algún tipo de peligro para el tránsito de peatones o 

vehículos. 

Las cisternas a colocar tienen una capacidad de 150.000 l, 10.000 l y 

30.000 l, prefabricada, de PRFV, de medidas descritas en los planos y 

especificaciones técnicas de los fabricantes adjuntas a la presente 

documentación.  

Para su instalación se prevé la realización de unas plateas reforzadas, su 

diseño y verificación estructural queda por cargo de la contratista, ajustándose a 

los parámetros y requerimientos necesarios para las mismas brindados por 0el 

fabricante.  

Estas se realizaran bajo las reglamentaciones y manuales vigentes 

estructurales, debiendo la contratista presentar la nómina del personal técnico 

necesario para su elaboración. Se deberá contar con un ingeniero residente en 

obra y un técnico en hormigones a disposición de la inspección.  

9- BENEFICIARIOS 
 

Se entienden como beneficiarios directos a toda la población perteneciente a 

la zona denominada “Zona Oeste” por el plan estratégico integral (PEI 2030) de 

44.894 habitantes.  
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.  

10- PLAZO DE OBRA 
 

Esta obra empleara aproximadamente a 20 personas y demandara un tiempo 
de ejecución de 8 meses.  
  

11- PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Son pesos: $ 601.814.567,73 (seiscientos un millones, ochocientos catorce mil,
 quinientos sesenta y siete mil con setenta y tres centavos).
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1. INTRODUCCION 
 

La presente memoria técnica tiene por objeto la descripción de los parámetros 

de base analizados para el diseño de la cañería de impulsión desde Planta 2 a las 

nuevas cisternas, que está contemplada dentro del proyecto denominado 

“Refuncionalización planta 2”, a través de la cual se reforzará el servicio de distribución 

de agua potable en el sector oeste de la capital, además brindará el servicio para el 

proyecto “50 Destinos - Ecoparque el jumeal”. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE 

DISEÑO 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

La zona Oeste de la ciudad Capital históricamente ha sufrido problemas con el 

suministro del servicio de agua potable, dependiendo del recurso brindado por el Rio el 

Tala y en años más recientes, una batería de pozos de bombeos ubicados en distintos 

sectores de valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La topografía y la expansión de la mancha urbana hacia el oeste en busca de 

espacios abiertos dificultan el servicio a través de un sistema a gravedad, debiéndose 

Rio El Tala en épocas de bajas precipitaciones 
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realizar el transporte del líquido a través de una impulsión desde Planta II hacia la 

cisterna existente. Esta es de hormigón armado, de planta circular, y con una capacidad 

de 530 m3, ubicada en la zona de El Jumeal . Desde este punto se realiza la distribución 

a gravedad hacia la red y al sistema de riego por goteo en la zona de El Jumeal. 

 

 

 

2.2. ASPECTOS HIDROLÓGICOS 
 

La provincia de Catamarca posee cuencas hidrográficas arreicas, endorreicas e 

incluso, una exorreica. 

Con respecto a las primeras, podemos mencionar la del sistema de la falda 

oriental del Ancasti, cuyos cursos de agua se evaporan o infiltran antes de desembocar 

en un lago u océano; situación similar a la de las cuencas representadas por los 

sistemas del Río del Valle, del Salar de Pipanaco, del Abaucán-Colorado-Salado y de la 

Puna. Si bien los sistemas de la Prepuna y de Laguna Verde - río Los Aparejos también 

consisten de cursos de agua arreicos, pueden considerarse cuencas endorreicas puesto 
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